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Layout einrichten
Das Layout vereinfacht später das Einrichten und Betätigen der Magnetartikel und Fahrstrassen einer Modellbahn. Nach dem Einrichten eines Layouts können Weichen, Signale oder Fahrstrassen durch 
drücken eines Symboles ausgelöst werden. Es können mehrere Layout-Seiten angelegt werden.

Wir empfehlen vor dem Einrichten des Layouts Ihr Keyboard mit den entsprechenden Artikeln einzurichten. 

Symbole:
Gleise und Magnetartikel 

Symbol:
Fahrstrasse 

Symbol:
Blättern auf die 
nächste Seite

Symbol für 
Kontakt (S 88)

Bezeichnungsfeld Tastatur beenden 
ohne 

speichern

bestätigen 
und  

speichern

Symbol auswählen 
und markieren.

Löschen im Gleisbild

Hilfe-Funktion

Symbol einfügen

Neues Symbol 
auswählen 
und einfügen.

Weiche auswählen 
und bestätigen.
Z. B. Dreiwegweiche 
238 aus unserer Fahr-
strasse Ausf N1.

Information über verwendeten 
Magnetartikel
Drehen des Symboles

Eine ausführliche Beschreibung der Symbole steht Ihnen in unserer Hilfefunktion direkt zur Verfügung.
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Symbol 
löschen

 Information über
Magnetartikel 
und ändern.

Symbol 
drehen 

Symbol „Drehen“ auswählen

Symbol so oft antippen, 
bis die Lage dem Gleisplan 

entspricht.

Weitere Symbole dem 
Gleisplan entsprechend 

platzieren.

Fahrstrasse einfügen:
Aus unserem Beispiel steht nur 
1 Fahrstrasse zur Verfügung. 
Sind mehrere Fahrstrassen verfüg-
bar, kann über die Pfeiltaste die ge-
wünschte Fahrstrasse ausgewählt 
werden. Auswahl bestätigen.

Fahrstrasse wurde eingefügt

 Signal wie zuvor 
den Magnetartikel 

auswählen.

 Signal wurde 
eingefügt
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Sofern die Fahrstrasse auch über einen 
Kontakt S 88 betätigt werden soll,  kann 
dieser ebenfalls platziert werden.

Auswahl bestätigen

Kontakt S 88 wurde platziert. 
Durch das Einbinden in das 
Gleisbild kann der Kontakt auch 
manuell ausgelöst werden.

Fahrstrasse (Layout-Seite) mittels Tastatur 
bezeichnen und anschließend bestätigen.

Fertige Fahrstrasse bestätigen und speichern.

Mit dem Layout schalten

Nachdem Sie Ihr Layout (Gleisbild) eingerichtet haben, können Sie damit die einzelnen Magnetartikel 
oder komplette Fahrstrassen durch Antippen der Symbole schalten. Aus dem Gleisbild können Sie 
den jeweiligen Status der Magnetartikel erkennen.

Wichtiger Hinweis!
Führen Sie vor dem Abschalten der Central Station die Funktion „Herunterfahren“ 
im Menü „setup“ durch, um sicherzustellen, dass alle Daten gespeichert werden. 
Es kann beim plötzlichen Abschalten zu Datenverlusten kommen.
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Memory
 Einrichten • Schalten
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Fahrstrasse einrichten
Das Memory dient zum Einrichten und Betätigen der Fahrstrassen einer Modellbahn.  Es stehen 13 Memory-Seiten zur Verfügung.
Wir empfehlen zum Einrichten des Memorys Ihr Keyboard vorher entsprechend anzulegen . 
Fahrstrassen werden verwendet um mit einem Tastendruck mehrere Magnetartikel zu schalten. Bei Automatiksteuerungen werden Fahrstrassen 
mit Kontakten auf der Modellbahnanlage kombiniert, um bestimmte Abläufe auf der Modellbahn automatisch zu steuern. Beispiel hierfür sind
Blocksicherungen und Schattenbahnhofsteuerungen. Ausführlichere Information hierzu fi nden Sie in der Hilfefunktion oder im Märklin Magazin. 

Name der Fahrstrasse mittels  
Tastatur eingeben.

Tipp: Geben Sie eindeutige, kurze Begriffe ein, 
teilen Sie ihren Bahnhof in z.B. Nord -Süd oder 
rechts - links ein. Dieser Namen kann nur einmal 
verwendet werden.
Beispiel:
Ausf N1 = Ausfahrt Nord Gleis 1

Bestätigen

Umschalten zum Keyboard

Fahrstrasse 
eingerichtet Fahrstrasse frei

Anzeige der 
ausgewähl-
ten Weichen, 
Signale und 
Fahrstrassen

Löschen eines ausge-
wählten Elements.

Beenden 
und

speichern
Beenden 

ohne
speichern

Speichern 

Kontakt 
von S 88

Tastatur

Bezeichnung 
der 

Fahrstrasse

Hand- und automatischer 
Betrieb

Handbetrieb

oder 
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Magnetartikel in die 
Fahrstrasse einfügen.

Sie können die Magnetartikel aus 
verschiedenen Keyboard-Seiten 
einfügen. Es ist keine zwingende 
Reihenfolge einzuhalten.
Unklar oder im Zweifel? 
Nutzen Sie das ?, 
unsere Hilfe-Funktion.

Die Fahrstrassen können mittels 
S 88 direkt vom Zug ausgelöst 
werden. Hierzu muss im Feld 
S 88 der jeweilige Kontakt-Aus-
gang eingegeben werden. 

    Erstellen der Fahrstrasse beenden und 
speichern oder mit              speichern und eine 
neue Fahrstrasse anlegen

Fahrstrasse ist geschaltet

Fahrstrasse starten

Fahrstrasse befi ndet sich im Schaltmodus

Fahrstrasse schalten

In eine Fahrstrasse können 
schon vorhandene Fahrstrassen 
eingebunden werden.

Fahrstrasse löschen

Sie können die Magnetartikel einzeln 
bzw. die Fahrstrasse durch löschen aller 
Elemente und ändern des Namens auf die 
Grundeinstellung ( z. B. A5) deaktivieren.

Wichtiger Hinweis!
Führen Sie  vor dem Abschalten der Central Station die Funktion „Herunterfahren“ im 
Menü „setup“ durch, um sicherzustellen, dass alle Daten gespeichert werden. Es kann 
beim plötzlichen Abschalten zu Datenverlusten kommen.
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Setup
 Ändern • Sichern • Einstellen
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Das Setup ermöglicht Ihnen die Wiederherstellung von Daten, Datensicherung, Update, Neustart, Herunterfahren, Kalibrieren und Einstellungen der Central Station anzupassen. 

Setup

Wechsel in den Bearbeitungsmodus

Einstellmöglichkeiten für die Central Station  
Diese Central Station ist als Hauptgerät 
aktiviert.
Diese Central Station ist als Zweit- 
oder weiteres Gerät eingesetzt.
Die Central Station kann alleine oder im 

Verbund mit mehreren Central Station einge-
setzt werden. Bei Verwendung von mehren 
Central Station muss eine als Hauptgerät, die 
anderen dürfen nur als Zweitgerät eingestellt 
sein.

Nach dem  Einstecken der Mobile Station, 
meldet diese sich selbstständig an. Nach der  
Anmeldung können Lokomotiven dieser 
Mobile Station hinzugefügt oder entfernt 
werden. Es können bis zu 10 Lokomotiven der 
Mobile Station zugewiesen werden. 

speichern 
und 

verlassenverlassen ohne zu speichern

speichern und 
weiterbearbeiten

Mit diesem Menü können Sie  die Central Station 
ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen.
Z.B. Drehgeber, Status-Abfrage, Mauszeiger, 
Farbe der Funktionsbilder und Sprache.

Hier können Sie die Central Sta-
tion in ein Computer-Netzwerk 
einbinden. 
Näheres entnehmen sie bitte 
hierzu unserer Hilfe „?“.

A
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prog
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2. Central Station 

60123 Slave Kabel (Gehört nicht zum Lieferumfang).

Die Lokliste muss in der 2. Central Station neu eingerichtet werden.

1. Central Station 
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Hier werden 
Ihnen Informa-
tionen zu Ihrer 
Central Station 
angezeigt. 
Eine manuelle 
Änderung ist 
nicht möglich.

Sie können Informationen über Strom, 
Spannung und Temperatur des jeweils 
ausgewählten Booster bzw. 2. Gerätes 
erhalten. 

Informationen zu angeschlossenen Geräten

Auswahl

Informationen einer  
Central Station

Informationen eines   
Boosters 60173

! Die Booster 6015 / 6017 
können nicht angezeigt 
werden.



30

Licht

Innenbeleuchtung

Schlussbeleuchtung

Fernlicht

Betriebsgeräusch

Pantograph 

Rauch

Telexkupplung

Horn

Schaffnerpfi ff

Pfeife

Glocke

Rechts/Links

Heben/Senken

Drehen

Rangiergang

Statt Symbol

Statt Symbol

Statt Symbol

Statt Symbol

Statt Symbol

Statt Symbol

Statt Symbol

Statt Symbol

Statt Symbol

Statt Symbol

Statt Symbol

Statt Symbol

Statt Symbol

Statt Symbol

Statt Symbol

Verfügbare Symbole

Anhang:


